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nwFlash — программа для программирования лабораторных стендов
на базе микроконтроллера ADuC842.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Программа nwFlash позволяет:

 производить поиск подключенных к компьютеру по USB интерфейсу
лабораторных стендов;

 активировать соединение с одним из найденных стендов;
 используя установленное соединение, выполнять сброс микроконтроллера

ADuC842 (далее по тексту — МК);
 используя установленное соединение, конфигурировать во flash -память МК

пользовательскую программу;
 используя установленное соединение, принимать и отправлять данные в

текстовом и шестнадцатеричном виде по интерфейсу UART (  режим
терминала).

ВНИМАНИЕ!
Перед первым запуском программы необходимо установить драйвер на
интерфейсную микросхему FT232R, служащей связующим элем ентом между USB-
портом компьютера и портом UART МК.

Установка драйвера на операционную систему Windows 2000, Windows XP,
Windows 2003 Server, Windows Vista:

1. Подключите лабораторный стенд к компьютеру.
2. Подождите несколько секунд, должно появиться окно

"Мастер нового оборудования".
3. Если ОС предложит подключиться к узлу Windows Update для поиска

программного обеспечения — укажите ей "Нет, не в этот раз".
4. Выберите "Установка из указанного места".
5. Поставьте галочку напротив "Включить следующее место поиска" ,

нажмите кнопку "Обзор" и укажите путь к драйверам, например,
"D:\nwFlash\Drv\WinNT".
Снимите галочку "Поиск на сменных носителях".

6. Дождитесь окончания установочного процесса.

Установка драйвера на операционную систему Windows 98,
Windows Millenium:

1. Подключите лабораторный стенд к компьютеру.
2. Подождите несколько секунд, должно появиться окно

"Мастер нового оборудования".
3. Выберите "Установка из указанного места".
4. Укажите путь к драйверам, например, "D: \nwFlash\Drv\Win9x".
5. Дождитесь окончания установ очного процесса.
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Интерфейс программы nwFlash

Интерфейс nwFlash состоит из трех элементов:
 главное меню;
 окно терминала;
 окно состояния.

Главное меню позволяет производить операции со стендом, а также настраивать
параметры терминала. Окно терминала слу жит для отображения данных,
посылаемых микроконтроллером по интерфейсу UART, а также для отправки
пользовательских данных (от компьютера микроконтроллеру) по этому же
интерфейсу. В окне состояния отображаются результаты всех проведённых
операций для контроля.

Работа с программой nwFlash

Запустите программу. При нажатии на пункт главного меню "Подключение"
программа выполнит поиск подключенных стендов и отобразит их названия в
раскрывшемся меню. Если вы забыли подключить стенд, то программа высв етит
надпись "нет подключенных стендов", в этом случае подключите стенд и снова
раскройте меню "Подключение".

Щелкните по названию стенда в меню "Подключение". В окне состояния должна
появиться надпись "Подключено к <имя_стенда>". После этого становится
доступным пункт меню "Операции", где можно:

 выполнить сброс МК. На стенде начнёт выполняться программа,
записанная в микроконтроллер в последний раз;

 стереть flash-память МК;
 прошить МК. В появившемся окне необходимо указать путь к hex -файлу

(подразумевается, что вы уже написали и скомпилировали программу для
МК в какой-либо среде, например, Keil C51).

Если вам необходимо интерактивно взаимодействовать с микроконтроллером
(например, пересылать на компьютер результат оцифроки сигнала с АЦП), вам
поможет функция терминала, реализованного в программе nwFlash. Для
использования этой функции вам необходимо в своей пользовательской
программе для стенда инициализировать порт UART в соответствии с
требованиями:

 длина слова: 8 бит;
 число стоповых бит: 1;
 проверка четности: выкл.;
 скорость порта: 9600 бит/с.

Опции терминала главного меню позволяют:
 выбрать режим отображения/посылки данных: текстовый или

шестнадцатеричный;
 выбрать кодировку ANSI или ASCII — в случае, если вы пытаетесь

выводить через UART русские сим волы;
 включать/выключать режим автоматической прокрутки текста

(автоскроллинг);
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 сохранять принятую от МК информацию в файл
o в том виде, как она пришла — пункт меню "Сохранить";
o в том виде, как она отображается в терминале — пункт меню

"Сохранить как текст".

После выполнения работы со стендом, выберите пункт "Отключиться" в меню
"Подключение", затем закройте программу.

Контактная информация

Лаборатория электронных средств обучения (ЛЭСО),
Сибирский Государственный Университет
Телекоммуникаций и Информатики (СибГУТИ),
ул. Кирова, д. 86,
Новосибирск, 630102,

e-mail:   leso@leso.sibsutis.ru
web-сайт: leso.sibsutis.ru
icq:      300000326

leso@leso.sibsutis.ru

