
Фотомодуль TSOP1736.

1. GND — минус, он же земля.
2. +5 Вольт.
3. Выход сигнала.

Рисунок 1 — Блок-схема ИК-приемника.

На картинке представлена типичная блок -схема такого ИК приемника .
Приемник ИК сигнала выполнен на ИК фотодиоде (слева на блок -схеме).
Сигнал с него усиливается и ограничивается на первых двух стадиях.
Ограничитель добивается постоянного уровня импульса, несмотря на
расстояние до пульта.

Через разделительный конденсатор переменный сигнал идет на
полосовой фильтр (BPF). Полосовой фильтр настроен на частоту модул яции
пульта. В бытовой электронике для этих целей используется диапазон частот
от 30 кГц до 60 кГц.

Следующие блоки — это детектор, интегратор и компаратор. Задача
этих трех блоков — определить наличие частоты модуляции в сигнале. Если
она присутствует, то на выходе компаратора устанавливается низкий
уровень.

Отметим также, что усилитель обладает высоким коэффициентом
усиления, поэтому система легко склонна к возбуждению. Установка
конденсатора большой емкости (более 22 мкФ) между проводниками
питания является обязательной, чтобы разделить шины питания. В
некоторых справочниках рекомендуется также устанавливать резистор 330
Ом последовательно с источником, чтобы в дальнейшем отделить источник
питания от остальной части схемы.



Протокол RC-5

Протокол определен для различных типов устройств, обеспечивающих
совместимость с вашей мультимедийной системой. Позже Philips начала
использовать новый протокол — RC6, у которого больше возможностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Длина адреса — 5 бит, длина команды — 6 бит;
 Бифазное кодирование (Манчестерское кодирование) ;
 Несущая частота — 36 кГц;
 Длительность одного бита — 1,8 мс;
 Производитель — Philips.

МОДУЛЯЦИЯ

Протокол использует бифазную модуляцию (или так называемое
Манчестерское кодирование) ИК не сущей частоты 36 кГц. В этом протоколе
все биты имею одинаковую длину 1,8 мс. Половина битового времени
заполнена несущей 36 кГц, а вторая половина пустая. Логический ноль
представляется ВЧ заполнением в первой половине длительности бита.
Логическая единица представляется ВЧ заполнением во второй половине
длительности бита. Соотношение импульса к паузе в несущей частоте 36 кГц
равно 1/3 или 1/4, чтобы уменьшить потребление энергии.

ПРОТОКОЛ

Чертеж показывает типичную последовательность импульсов RC5
сообщения. В этом примере передается команда $2B по адресу $14.

Первые два импульса являются стартовыми, и оба — логические "1".
Отметим, что половина бита (пустая) проходит раньше, чем приемник
определит реальный старт сообщения. Расширенный RC5 протокол
использует только 1 старт-бит. Бит S2 трансформируется и добавляетсяк 6 -
му биту команды, образуя в целом 7 битов команды.



Третий бит — управляющий. Этот бит инвертируется всякий раз, когда
нажимается клавиша. Таким путем приемник может различать клави шу,
которая остается нажатой, или периодически нажимается.
Следующие 5 бит представляют адресс ИК устройства, который посылается с
первым LSB. За адресом следуют 6 бит команды.

Сообщение содержит 14 бит, вместе с паузой имеют общую
длительность 25.2 мс. Иногда сообщение может оказаться короче , из-за того,
что первая половина старт-бита S1 остается незаполненной. И если
последний бит команды является логическим "0", тогда последняя часть бита
сообщения также пустая.

Если клавиша остается нажатой, сообщение будет повторяться каждые
114 мс. Управляющий бит будет оставаться одинаковым во всех сообщениях.
Это сигнал для программы приемника интерпретировать это как функцию
автоповтора.


